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		  Datasheet File OCR Text:


		           sh  puls po wer diod e                    pulse  po we r diode  datenblatt / data sheet  d 2601nh       1/6  seite/page   kenndaten  elektrische eigenschaften  elektri sch e eig ens chaften /  ele ctric al properti es  h?chstzul ?ssige werte / m aximum rated  val ues    periodisch e rc kw?rts-s pitze nsp errspan nu ng   repetiti ve  p ea k re verse  voltag es  t vj  = 0c... t vj max  v rrm      900 0    v      durchla?strom-grenzeffekti vwert  ma xi mu m r m s o n- stat e cur r e nt   i frmsm  281 0 a  dauerg renzstro m  averag e on-sta te c urrent  t c  = 85c, f=50hz   t c  = 60c, f=50hz  i favm  144 0  179 0  a  a  sto?stro m-grenz wert  surg e current  t vj  = 25 c, t p  = 10  ms  t vj  = t vj max , t p  = 10  ms  i fsm  230 00  220 00  a    a  grenzlastin teg ral  i2t-value  t vj  = 25 c, t p  = 10  ms  t vj  = t vj max , t p  = 10  ms  i2t 264 5  242 0  103 a2s  103 a2s  chara kteristisch e  werte  / ch aracteristic  values  gleichsp errspan nu ng   contin uo us direct  re verse   volt ag e  failure rate    < 10 0    v r(d)   estimate  value  410 0 v  durchla?spa nn ung   on-stat e voltag e  t vj  = t vj max  , i f  = 4000 a    v f     typ.  ma x.  5,0 7  5,5  v  v  schleus ens pa nn ung   thresh old voltag e  t vj  = t vj max  v (to)  typ.  ma x.  1,1 1  1,2  v  v  ersatzwi dersta nd  slope resist anc e  t vj  = t vj max  r t  typ.  ma x.  0,9 90  1,0 75  m ?   m ?   a 0,7 03  b 6,2 7e-4  c -0,08284  typ.  d 0,0 402 9  a 0,7 224  b 6,9 1e-4  c -0,08022  durchla?kennlinie                         1500a    i f     400 0a  on-stat e c haract eristic      t vj  = t vj max   ma x.  d 0,0 422    sperrstrom    reverse current  t vj  = t vj max , v r  = v rrm  i r  ma x. 150 ma    sp errverz ?g erung slad ung     reco ver ed c harg e  q r  ma x. 120 00   as    rc kstromspitz e  pea k re verse r eco ver y c urrent  i rm  ma x. 200 0 a  ausschaltverlust energie  turn-off  energy    t vj  = t vjmax    i fm  = 2500a, -di/ dt = 1000a/s,       v r  = 22 00v , t int  = 18 s,  r    = 12 ? , c    = 1f   e off  ma x. 25 ws    prepar ed b y:  c. schn eid er    dat e of  p ublicatio n:  200 5-04-1 5  appro ved  b y:  j. przyb illa   revision: 5    t t t f i d i ln c i b a v ? + + ? + ? + = ) 1 (

          sh  puls po wer diod e                    pulse  po we r diode  datenblatt / data sheet  d 2601nh       2/6  seite/page   thermische eigenschaften  mechanische eigenschaften  thermische eigenschaften / th ermal properties  innerer w?rmewiderstand  thermal resistance, junc tion to c ase  khlfl?c he  / co oling  surfac e   beids eitig  / two-side d,    = 1 80sin  beids eitig  / two-side d, dc  ano de  / a no de, dc  kath od e / c at hod e, dc  r th j c    ma x.  ma x.  ma x.  ma x.      0,0 085 5  0,0 075  0,0 133  0,0 172    c/w  c/w  c/w  c/w    berg ang s-w?rmewi dersta nd  thermal resistance, cas e to heatsi nk  khlfl?c he  / co oling  surfac e   beids eitig  / two-side d  einseitig  / sing le-side d  r th c h     ma x.  ma x.    0,0 025  0,0 050    c/w  c/w  h?chstzul ?ssige sperrschichttemperatur  ma xi mu m ju nction  te mp erat ure   t vj max   140 c  betriebs te mp eratur  opera ting  te mp erat ure   t c op  0...+140 c  lag erte mp eratur  storag e t emperat ure   t stg  -40...+150 c  mechanis che eigen schaften / mech anic al prope rties  geh ?use , sie he  anlag e  case, s ee  an ne x    seite 3  pag e 3    si-eleme nt mit druc kkont a kt  si-pellet  with  press ure co ntac t    76dnh90   anpress kra ft  clampi ng  force   f 36.. .52 kn  gewic ht  wei g ht   g typ. 135 0 g   kriechstrec ke  creepag e  dista nce     30 mm  lufts trec ke  air distanc e     20 mm  feucht e klass e  humidity classification   din 400 40      c    schwingfestigkeit  vibra tion r esistanc e   f = 50 hz      50  m/s2   

          sh  puls po wer diod e                    pulse  po we r diode  datenblatt / data sheet  d 2601nh       3/6  seite/page   ma?bild      12     1 : anode/anode                   2 : kathode/cathode 

          sh  puls po wer diod e                    pulse  po we r diode  datenblatt / data sheet  d 2601nh       4/6  seite/page   r,t ? werte  r    r,t-werte  analytische elemente des transienten w?rmewiderstandes z  thjc    analytical elements of transient thermal impedance z  thjc     pos. n 1 2 3 4 5 6 7  r thn  [c/w]  0,0 029 5 0,0 02  0,0 015 4 0,0 009 8  0,0 000 3     bei dseitig  two-sided   n  [s]   0,7 8 0,1 31 0,0 217 0,0 051 4 0,0 010 4     r thn  [c/w]  0,0 080 4 0,0 008 1  0,0 023 9  0,0 016  0,0 004 6     anodenseitg  anode-sided   n  [s]   5,1 1  0,3 59 0,0 962 0,0 12 0,0 033 2     r thn  [c/w]  0,0 121 0,0 004 0,0 024 4 0,0 015 5 0,0 007 1     kathodenseitig  cathode-sided   n  [s]   4,9 7 0,4 89  0,1 21 0,0 153 0,0 042 7     analytische funktion / analytical function:   ? =  ma x n n=1 thn thjc n -t e 1 r z   0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,001 0,01 0,1 1 10 100 t / [s ec .] z (th) jc / [k/ d k a     transienter innerer w?rmewiderstand fr dc/ transient thermal impedance z  th j c  = f(t) for dc    beidseitige khlung / two-sided cooling    anodenseitige khlung / anode-sided cooling    kathodenseitige  khlung / cathode-sided cooling      

          sh  puls po wer diod e                    pulse  po we r diode  datenblatt / data sheet  d 2601nh       5/6  seite/page   diagramme  diagramme  durchlasskennlinie                                                                                                          0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 0123456 v f  [v ] i f  [v] typ. max.     grenzdurchla?kennlinie / limiting on-state characteristic i f  = f(v f )    t vj  = t vj   max     

       nutzungsbedingungen    die in diesem produktdatenblatt enthaltenen daten sind ausschlie?lich fr technisch geschultes fachpersonal bestimmt. die  beurteilung der geeignetheit dieses produkte s fr die von ihnen anvisierte anwendung  sowie die beurteilung der vollst?ndigkeit  der  bereitgestellten produktdaten fr diese anwendung  obliegt ihnen bzw. ihren technischen abteilungen.    in diesem produktdatenblatt werden diejenigen merkmale besch rieben, fr die wir eine liefervertragliche gew?hrleistung  bernehmen. eine solche gew?hrleistung richtet sich ausschlie?l ich nach ma?gabe der im jeweiligen liefervertrag enthaltenen  bestimmungen. garantien jeglicher art werden fr das  produkt und dessen eigenschaft en keinesfalls bernommen.    sollten sie von uns produktinformationen ben?tigen, die ber den inhalt dieses produktdatenbl atts hinausgehen und insbesondere  eine spezifische verwendung und den einsatz  dieses produktes betreffen, setzen sie  sich bitte mit dem fr sie zust?ndigen  vertriebsbro in verbindung (siehe www.eupec.com, vertrieb&kontakt). fr interessent en halten wir application notes bereit.    aufgrund der technischen anforderungen k?nnte unser produkt ge sundheitsgef?hrdende substanzen enthalten. bei rckfragen zu  den in diesem produkt jeweils enthaltenen s ubstanzen setzen sie sich bitte ebenfalls  mit dem fr sie zust?ndigen vertriebsbro  in  verbindung.    sollten sie beabsichtigen, das produkt in anwendungen der  luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgef?hrdenden oder  lebenserhaltenden anwendungsbereichen ei nzusetzen, bitten wir um mitteilung. wir we isen darauf hin, dass wir fr diese f?lle  - die gemeinsame durchfhrung eines  risiko- und qualit?tsassessments;  - den abschluss von speziellen q ualit?tssicherungsvereinbarungen;  - die gemeinsame einfhrung von ma?nahmen  zu einer laufenden produktbeobachtung dringend    empfehlen und gegebenenfalls die belieferung v on der umsetzung solcher ma?nahmen abh?ngig    machen.    soweit erforderlich, bitten wir sie, entsprechende hinweise an ihre kunden zu geben.    inhaltliche ?nderungen dieses produkt datenblatts bleiben vorbehalten.      terms & conditions of usage    the data contained in this product data s heet is exclusively intended for technically trained staff. you and your technical dep artments  will have to evaluate the suitability of the product for the  intended application and the completeness of the product data with  respect  to such application.    this product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. any such warranty is  granted  exclusively pursuant the terms and conditi ons of the supply agreement. there will be no guarantee of any kind for the product a nd its  characteristics.    should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or  which concerns the specific  application of our product, please c ontact the sales office, which is responsible  for you (see www.eupec.com, sales&contact). f or  those that are specifically interested we may provide application notes.   due to technical requirements our product may contain dangerous substances. for information on  the types in question please  contact the sales office, which is responsible for you.    should you intend to use the product in aviation applications , in health or live endangering or  life support applications, plea se notify.  please note, that for any such applications we urgently recommend  - to perform joint risk and quality assessments;  - the conclusion of quality agreements;  - to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on    the realization of any such measures.    if and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.    changes of this product data sheet are reserved. 
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